
HYUNDAI I30 (AB BJ 2012) 

Wie wechsle ich den Schaltknauf? 

Bitte beachten Sie. Dieser Report dient der Schilderung meiner eigenen 

Erfahrungen. Sofern Sie die Schritte selbst nachvollziehen wollen, so 

handeln Sie auf eigene Verantwortung. Ich übernehme keine Haftung. 

Grundsätzlich empfehle ich Ihnen, jegliche Arbeiten an Ihrem KFZ durch 

geschultes Personal durchführen zu lassen. 



1. Schritt – Der Einkauf 

Kaufen Sie einen passenden Schaltknauf für Ihren Hyundai i30. 

Mögliche Angebote finden Sie bei Ihrem Händler. Bitte beachten 

Sie, dass der Schaltknauf einen separaten Schalter für den 

Rückwärtsgang hat. Es passen daher keine universellen 

Schaltknäufe. 

 

 

Den Lederschaltknauf für den Hyundai i30 GD gibt es 

beim Händler ab 49,00€. 



2. Schritt – Vorbereitung  

Bereiten Sie den Wechsel des Schaltknaufs vor. 

Erfahrungsgemäß werden Sie 10 Minuten für den Wechsel 

benötigen. Organisieren Sie sich einen Plastikspatel und ein 

Stofftuch.  

 



3. Schritt – Abbau Schaltknauf 

Den Schaltknauf können Sie nur wechseln, indem Sie 

zuvor den Schaltsack lösen. Hierfür legen Sie das Tuch 

auf die Plastikumrandung des Schaltsacks. Anschließend 

hebeln Sie den Schaltsack mit dem Plastikspatel  

vorsichtig heraus. 

 

Anstelle des Plastikspatels habe ich 

einen Einkaufschip aus Metall 

genommen. Hierbei ist es aber 

wichtig, dass man das Plastik mit 

dem Tuch abdeckt, um nicht das 

Plastik zu beschädigen. 
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3. Schritt – Abbau Schaltknauf 

Beginnen Sie am besten rechts oben (Beifahrerseite). Der Ledersack ist 

mit einem Plastikrahmen geclipst. Hebeln Sie ihn vorsichtig hoch. 

Der Ledersack bleibt am 

Schaltknauf. Ziehen Sie ihn 

einfach hoch. 



3. Schritt – Abbau Schaltknauf 

Drehen Sie nun den Schaltknauf mit Schaltsack gegen den Uhrzeiger. Die Verbindung 

zwischen dem weißen und dem schwarzen Plastikring wird sich dabei lösen. 

Der weiße 

Ring ist der 

Rückwärts-

gang. 



3. Schritt – Abbau Schaltknauf 

Anschließend lässt sich der Schaltknauf lösen. Der Schalter für 

den Rückwärtsgang bleibt, die dazugehörige Feder kommt zum 

Vorschein. 

Feder 
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4. Schritt – Anbau Schaltknauf 

Schrauben Sie den neuen Schaltknauf 

wieder auf die Halterung. Achten Sie 

dabei, dass die Feder für den 

Rückwärtsgang passend eingesetzt ist. 

Der Rückwärtsgang sollte leicht 

bedienbar sein. 

Clipsen Sie den Schaltsack wieder in 

den Rahmen. Wenden Sie dabei 

gleichmäßigen Druck an. 



VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT 


